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Stropy a strechy s kovovou nosnou Stropy a strechy s kovovou nosnou
konstrukciou bez zaklopu konstrukciou so zaklopom
1 Dosky Rigips RF 2.5 Krizova spojka 5 Tmelenie Spar
— prie¢na montaz 3 Izolacia z minerdlnych vldkien 6  Parozabrana
2.1 Montazny profil 4.1 Rychloskrutky 7 Zaklop hr. min. 22 mm
2.3 Obvodovy profil Rigips 212 TN na polodrazku
2.4 Zaves 4.2 Vrt do zavesov
Parametre podkonstrukcie Mineralna izolacia
Vzdialenost
PozZiarna montaznych Vzdialenost Objemova .
odolnost Popis profilov krokiev ,y” Hrabka hmotnost Kod Cislo
El 2% Oplastenie | podkonstrukcie (mm) (mm) (mm) (kg/m?) konstrukcie konstrukcie
Stropy a strechy s kovovou nosnou konstrukciou bez zaklopu
REI5 1xRB 12,5 (@R 500 1000 100 min. 15 " VK 11
REI5 1xRF 12,5 [ 500 1000 100 bez poziadaviek VK 11 201214 1518
REI30 2xRB 12,5 [R 500 1000 160 min. 40 VK 12 e
REI30 1xRF 15 D" 500 1000 100 min. 15 " VK 11
REI30 1xRF 20 -9 -9 750 100 min. 15 " VB 01 4.70.21
REI30 1xRF 20 D" 750 750 100 min. 15 " VK 11 4.70.22
Stropy a strechy s kovovou nosnou konstrukciou so zaklopom
REI30 1xRF 12,5 (@R 500 1000 100 min. 15 " VK 11
REI30 1xRF 15 cD 9 500 1000 100 min. 15 " VK 11 4.70.12a14a,15a
REM5 2xRF 12,5 (K 400 1000 100 min. 15" VK 12 ~18a
REI60 2xRF 15 [R 400 1000 100 min. 15" VK 12
REI60 1xRF 25 D" 330 900 100 min. 15 " VK 11 4.70.51%
REI90 2xRF 20 D" 500 750 100 min. 15 " VK 12 4.70.52

7 Alternativne mozné pouzit profily Rigistil alebo HUT 15,5/48

" Napr.. ISOVER PIANO, UN/ROL PROFI, UNIROL PLUS; alebo minimaina objemova hmotnost 40 kg/m?>.

2V ohybanych prvkoch nesmie napétie prekrocit hodnotu 9 MPa min. Sirka 40 mm.

2 Krokvy musia byt po celej dizke zakryté pruhom dosky RF 12,5, ktory presahuje Sirku krokvy na kaZdej strane o 30 mm.

¥ Hodnoty poZiarnej odo/nosti platia pre horizontalne, vertikalne a Sikmé konstrukcie podkrovnych priestorov. Nosnu konstrukciu tvoria
drevené krokvy, ktoré musia byt prekryté zakfopom z drevenych dosiek minimdinej hrubky 22 mm. Dosky musia byt spajané pomocou
polodrazky.

? Montdz dosiek priamo na krokvy.
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